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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyjyrsin Z=2, suora leikkuu, Malli V001
Syöttönopeus 3-8 m/min, 18000–24000 RPM

Viimeistelyjyrsin Z=2, suora leikkuu, Malli V002
Syöttönopeus 3-8 m/min, 18000–24000 RPM

Viimeistelyjyrsin Z=3, suora leikkuu, Malli V003
Syöttönopeus 3-8 m/min, 18000–24000 RPM
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali Z=2, nostava leikkuu, Malli V011
Syöttönopeus 3-8 m/min, 18000–24000 RPM

Viimeistelyspiraali Z=2, nostava leikkuu, Malli V012
Syöttönopeus 3-8 m/min, 18000-24000 RPM
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Kaiverrusjyrsin 30°, 45°, 60°, 90°, Malli V004
Syöttönopeus 2-6 m/min, 18000-30000 RPM
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali Z=1, nostava leikkuu, Malli V101
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000-24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali Z=2, nostava leikkuu, Malli V201
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali lastunkatkaisu-urilla Z=2, nostava leikkuu, Malli V202
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Rouhintaspiraali Z=2, nostava leikkuu, Malli V203
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali Z=3, nostava leikkuu, Malli V301
Syöttönopeus 2-16 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali lastunkatkaisu-urilla Z=3, nostava leikkuu, Malli V302
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Rouhintaspiraali Z=3, nostava leikkuu, Malli V303
Syöttönopeus 2-16 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali Z=4, nostava leikkuu, Malli V401
Syöttönopeus 2-16 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
MUUTTUVALLA NOUSUKULMALLA
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali lastunkatkaisu-urilla Z=4 (2+2), nostava leikkuu, Malli V402
Syöttönopeus 2-16 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
MUUTTUVALLA NOUSUKULMALLA
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

15

Rouhintaspiraali Z=4, nostava leikkuu, Malli V403
Syöttönopeus 2-16 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali rouhintaurilla Z=4 (2+2), nostava leikkuu, Malli V404
Syöttönopeus 2-16 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
OIK. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
VAS. / NOSTAVA LEIKKUU (POS) 
VAS. / PAINAVA LEIKKUU (NEG)
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

17

Viimeistely Lukkopesäjyrsin Z=3, nostava leikkuu, Malli V501
Syöttönopeus 4-10 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
ROUHINTA PÄÄTYLEIKKUULLA
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Rouhinta Lukkopesäjyrsin Z=3, nostava leikkuu, Malli V502
Syöttönopeus 4-10 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös: 
ROUHINTA PÄÄTYLEIKKUULLA
SILEÄLLÄ PÄÄTYLEIKKUULLA (6 mm) 
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali lastunkatkaisu-urilla Z=3, nostava leikkuu, Malli V503
Syöttönopeus 4-10 m/min, 18000–24000 RPM

Viimeistelyspiraali CNC aggregaateille, Z=3, nostava leikkuu, Malli V504
Syöttönopeus 4-10 m/min, 18000–24000 RPM
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali porakärjellä, Z=3, nostava leikkuu, Malli V601
Syöttönopeus 4-10 m/min, 18000–24000 RPM

Rouhintaspiraali porakärjellä, Z=3, nostava leikkuu, Malli V602
Syöttönopeus 4-10 m/min, 18000–24000 RPM
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

21

Viimeistelyspiraali pallopää Z=2, nostava leikkuu, Malli V701
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös rouhintaspiraalina

Viimeistelyspiraali pallopää Z=2, nostava leikkuu, Malli V702
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000–24000 RPM
Saatavana myös rouhintaspiraalina
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali pallopää Z=2, nostava leikkuu, kartio, Malli V703
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000–24000 RPM

Viimeistelyspiraali pallopää Z=2/3, nostava leikkuu, nurkkapyöristetty kärki, Malli V704
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000–24000 RPM
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

23

Viimeistelyspiraali Z1+1, nostava+painava leikkuu, Malli V801
Syöttönopeus 2-10 m/min, 18000–24000 RPM

Viimeistelyspiraali Z2+2, nostava+painava leikkuu, Malli V802
Syöttönopeus 6-16 m/min, 18000–24000 RPM
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali Z2+2, nostava+painava leikkuu, nestaukseen, Malli V802HP
Syöttönopeus 6-16 m/min, 18000–24000 RPM

Viimeistelyspiraali Z3+3, nostava+painava leikkuu, Malli V803
Syöttönopeus 8-25 m/min, 18000–24000 RPM
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET
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Viimeistelyspiraali Z3+3, nostava+painava leikkuu, nestaukseen, Malli V803HP
Syöttönopeus 8-25 m/min, 18000–24000 RPM

Viimeistelyspiraali Z2+2, nostava+painava leikkuu, 
nestaukseen, lastunkatkaisu-urilla, Malli V805
Syöttönopeus 10–30 m/min, 18000–24000 RPM



24 25

PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Viimeistelyspiraali Z=2/3,nostava leikkuu, 3D-jyrsintään , Malli V901
Syöttönopeus 2-10 m/min, 16000–20000 RPM

Viimeistelyspiraali Z=2/3,nostava leikkuu, 3D-jyrsintään ,nurkkapyöristetty kärki, 
Malli V902
Syöttönopeus 2-10 m/min, 16000–20000 RPM



Viimeistelyspiraali pallopää Z=2/3,nostava leikkuu, 3D-jyrsintään , Malli V903
Syöttönopeus 2-10 m/min, 16000–20000 RPM
Saatavana myös rouhintaspiraalina

Rouhintaspiraali Z=2/3,nostava leikkuu, 3D-jyrsintään , Malli V904
Syöttönopeus 2-10 m/min, 16000–20000 RPM
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

27
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PUUNTYÖSTÖJYRSIMET

Erikoisvalmisteiset jyrsimet ,  Malli V999 
Tarvittavat tiedot:
*halkaisija
*pituus
*pyörimissuunta
*muoto
*varren halkaisija
*käyttökohde 


